
【主な特徴】 

＊独自エンジン搭載  TSE「タイムセクタエンジン」 
Indexを通さないダイレクト録画・再生を実現し、 
大容量のデータに高速アクセスすることが可能です。 
またＨＤＤ破損・index故障に影響されない安定した映像保存、 
信頼性の高いシステムを提供します。 

＊環境に適した「帯域制御」 

＊映像ピックアップ機能 「ROI」 

映像の必要な部分を切り抜いて同モニタ上に設置することが可能です。 
最大64コマまで表示（ライブ映像/再生映像対応） 

＊マップ機能 
Ｗｅｂ上のマップやＪＰＥＧで保存したマップを登録し、マップとカメラ、アラームなどのリンクができます。 
ＧＶＤのマップ機能の特徴として、多フロア・多拠点のマップを同一画面で設定が可能です。 

＊ルーピング機能 

時間軸のＡ点からＢ点までリピート再生が可能、再生映像は、早送り・コマ送りなど設定ができます。 

＊オブジェクト検索機能 

Object  Areaとスタートタイムとエンドタイムを設定し、検索をかけるとエリア内の物の移動を検索できる 

移動時の映像が画面下に表示され、また時間設定は1秒から設定可能、不審者・不審物の発見が容易にできます。 

4段階の帯域制御があり、様々な環境での運用が可能。 
システムのオーバーヘッドを最大限に抑制する機能です。 

■ マップ機能 

＊同時再生機能・64画面表示 

＊遠隔監視機能 

■ オブジェクト検索 

＊メガピクセルカメラ最大8台接続可能(M95-C008-M-V) 

＊検索をかけるとエリア内で移動のあった映像を表示します。 

ネットワークビデオレコーダ 
M95-C004/C008-M-V 

M95シリーズはコンパクト設計、省エネタイプで高コストパフォーマンスを実現。HDDは1スロットを装備。 
4ch/8chの2ラインナップで、店舗やオフィス、マンションなどに最適なスタンドアローンモデルです。 

＊多フロア・多拠点のマップを同一画面で設定可能 

iPhone/iPadにも対応 

■ ROI機能 

■タイムセクタエンジンとは・・・ 

従来方式 

タイムセクターエンジン 

メガピクセル映像の安定記録・高速検索を実現。 

＊M2002はWindows7エンベデッドモデルです。 
  画面の色合いやアイコン形状が従来モデルと比較し 
  若干異なります。 



ネットワークビデオレコーダ  

M95-C004/C008-M-V 【製品仕様】 

＊ 製品の外観や仕様は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。  

製品 M95-C004/C008-M-V 

ハードウエア 

システム CPU Intel® Celeron® G1840 

メモリ 4G 

OS Windows 7 エンベデッド 

ウォッチドッグ ハードウェア/ソフトウェアウォッチドッグをサポート 

ストレージ ハードディスクドライブ 3.5インチSATA 

ハードディスクトレイ（ベイ） 1台 

ストレージ容量 最大6TB（6TB×1） 

表示 表示出力 HDMI x 1, DP x 1  

ローカル表示解像度 1920x1200  

インタフェース USBポート USB 2.0: 前面 x 2, 背面 x 4, USB 3.0: 前面 x 2  

音声ポート 前面：マイク入力×1, ライン出力×1, ライン入力×1 

通信ポート RS232( ヘッダ) x 1 -  オンボード I/O  

ネットワーク ネットワークインタフェース ギガビットLAN (RJ45) x2  

電源 入力電源 AC100~240V, 50 -60 Hz  

消費電力 40W  

メカニック フォームファクター スタンドアローンNVR 

外形寸法(WxHxD)  200 x 72 x 240 mm  

重量 1.86 Kg  （HDD含まず） 

動作保証温度 0°C ~ 40 °C 

保管温度 -10°C ~ 60 °C 

動作保証湿度 0% ~ 90% ( 但し、結露なきこと) 

保管湿度 5% ~ 95% ( 但し、結露なきこと) 

認証 CE / FCC / VCCI  

ソフトウエア 

録画 IPカメラライセンス 4ch, 8ch  

映像録画レート 最大 32Mbps 

録画解像度 D1, 1.3~20 メガピクセル 

録画モード 連続録画, スケジュール録画, イベント録画, アラーム録画, 手動録画 

映像コーデック H.264 高プロファイル, MPEG4, M -JPEG, MxPEG 

音声コーデック G.711, G.726, ACC  

ストリーミングタイプ ユニキャスト, マルチキャスト 

映像 ローカル映像表示フレームレート 360fps ＠D1 

ライブ映像ストリーム出力番号 64 

表示パターン 1画面, 分割表示（2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 24, 25, 36, 48, 64 分割） 

映像操作 ROI＆ePTZ、廊下モード, ソフトウエアディワープ,&ePTZ、デジタルズーム(イン/アウト), オンスクリーンPTZ 

Onvif サポート Onvif 2.3, プロファイル-S 

映像検索 時刻, アラーム, イベント, 持ち去り, 置き去り, E-フェンス, 人数カウント, POS取引データ 

同期再生 最大16ch 

再生操作 一般（再生/逆再生、一時停止）、次/前のフレーム、日付指定、再生速度調整、前/後（30秒 / 1 分 /5 分） 

映像エクスポート USB経由での映像エクスポート(AVI およびAVA方式サポート), デジタルウォーターマーク 

PTZ PTZ操作手段 マウス, K205 キーボード 

PTZ操作 方向制御、ズームイン/アウト、プリセット、パトロール 

VCA インテリジェント検索 持ち去り, 置き去り, E-フェンス, 人数カウント 

インテリジェント映像分析 E-フェンス, モーション検出, 人数カウント 

アラーム トリガ ビデオロス, センサートリガ, HDDクラッシュ, システムクラッシュ, 異常な取引形態POS, Eフェンス, 

ビデオモーション検出, 人数カウント 

アクション ユーザ定義可能なテキストメッセージ/映像パターンのポップアップ、電子メール、出力アラーム信号、 

トリガ録音、PTZプリセット 

アラーム設定 柔軟なルールウィザードをサポート 

リモートクライアント Webクライアント IE 9.0, 10.0 サポート 

APPクライアント iOS, アンドロイド 

VMS/CMSクライアント VMS(E300), CMS(E150), Thin Client(E90 -Window 7/8/10)  

サポートクライアント数 5 

システム システムアップグレード NVRソフトウエアアップデートをサポート 

バックアップおよび復元 VHDリカバリーをサポート 

イベントログ システム、カメラ、ユーザーのイベントログ 

言語 英語、スペイン語、フランス語、オランダ語、イタリア語、日本語、中国語など20言語をサポート 

【外形寸法図】 


